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C€ RoHS Fe IP65 IES

Nowoczesne systemy oswietleniowe LED

Swiatto Ksiezyca

Pochodzi z natury, rozswietla przysztos¢

Nowoczesny, modny design
Otwarcie nowej generacji oswietlenia parkowego
Inteligentna kontrola
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Nowoczesne systemy oswietleniowe LED
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...nhasza wiedza, Twoje korzysci

C€ RoHS Fe IP65 IES

Nowoczesne systemy oswietleniowe LED

Unikalny design

B Panel stoneczny, obudowa led, bateria i kontroler zintegrowane w jednym systemie.
tatwy w transporcie, montazu i utrzymaniu.

Panel stoneczny

Bateria litowa

Klosz ze specjalnego
tworzywa rozpraszajgcego
Swiatto

Zrédio $wiatta
Mikrofalowy czujnik ruchu
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Nowoczesne systemy oswietleniowe LED

B Panel stoneczny jest jak parasol chronigcy baterie przed przegrzaniem i przez to wydtuzajgcy
jej zywotnos$¢. Perfekcyjnie rozprasza ciepto.

B Panel stoneczny moze by¢ regulowany recznie w pozycji wertykalnej i horyzontalnej
zapewniajgc maksymalng skutecznos¢ pozyskania energii stoneczne;j.
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Nowoczesne systemy oswietleniowe LED

Zastosowane technologie

Unikalny projekt potaczenia
tatwy w transporcie, montazu i utrzymaniu

Obrotowy panel stoneczny
Panel stoneczny moze by¢ regulowany w kierunku
poziomym i pionowym

Zarzadzanie tadowaniem i roztadowywaniem

System zabezpieczenia baterii przez oprogramowanie i wspotpracujgcy z nig osprzet
Podtrzymanie funkcji zywotnych baterii przy zupetnym roztadowaniu

Uwzglednia ostatnie warunki pogodowe, aby inteligentnie zarzgdzaé roztadowaniem baterii

Mikrofalowy czujnik ruchu
Czujnik ruchu wykorzystujgcy efekt Dopplera
Inteligentnie zarzgdza wykorzystaniem energii

Zarzadzanie trybem sterowania
6 trybéw pracy do wyboru

Bateria litowa LifeP04
2000 cykli tadowania i roztadowania, zywotnosc¢ baterii 8 lat !

Modny Design
Modny i piekny design lampy w ksztatcie ksiezyca
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06} Zdalne sterowanie

B 6 trybow pracy

@ DEMO: Nie wazne czy dzien czy noc - swiatto wtgczone na 1 minute.
Tylko dla testéw.

@ OFF: Swiatto wytgczone - nie wazne czy dzien czy noc.
L: Tryb nocny, 100%-1godz., 70%-3godz., 30%-2godz., 20% do $witu
T: Tryb nocny,100%-1godz., 70%-2godz., 40%-3godz.

M: Tryb nocny, 50%-1godz., 100%-3godz., 30%- do $witu

U: Tryb nocny, 100%-1godz., 70%-3godz., dalej praca sensora
50% jesli ludzie przechodza, 20% tryb czuwania.

Uwaga: 1. Domysinym ustawieniem jest tryb U, mozna wybrac¢ najlepszy tryb w zaleznosci od warunkéw nastonecznienia
2. Z chwilg pomys$lnego ustawienia jednego z trybdw pracy, urzgdzenie pozostanie w tym trybie
do czasu zmiany za posrednictwem zdalnego sterowania

0“8 Rozkiad swiatta

B Krzywe rozkfadu natezenia $wiatta
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B Parametry techniczne

Bateria
LifePO4

Glowica
lampy

Instalacja

m Parametry techniczne

Parametr Wartosé
Moc 25W/5V 40W/13.5V
Materiat Monokrystaliczny | Monokrystaliczny

krzem krzem

Sprawnos$¢ ogniw stonecznych 19-20% 19-20%
Pojemnosc¢ 20AH 10AH
llo$¢ cykli tadowania 2000 razy 2000 razy
Strumien sSwietlny 1200-1440Im 1500-1800Im
Moc $wietlna 8W 12W
llos¢ LED 6 sztuk 12 sztuk
Uktad i wydajnos¢ LED Bridgelux 160Im/w
Temperatura swiatta 3000 — 6500K
Wspotczynnik oddawania barw >=70Ra
Materiat gtowicy Stop aluminium
Kat nachylenia gtowicy 12°
Dtugos¢ zycia 50.000 godzin
Napiecie sterowania swiattem 1V

Czas Swiecenia

(petne natadowanie)

2-3 deszczowe dni

Praca w zakresie temperatur -20°C +60 °C
Srednica otworu montaz. gtowicy 60mm

Wysokos¢ montazu 3-6 metréw
Rozstaw instalacji lamp 8-10 metrow
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Zastosowanie
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Drogi krajowe Drogi gminne Szkoty Domy Hotele Swigtynie Obiekty turystyczne

Bezposredni importer:

Konsultacje Energetyczne Sp. z 0.0. Sp. komandytowa ®
ul. Mjr. Henryka Sucharskiego 2, 09-410 Ptock

tel. (+48) 531 502 800
tel. (+48) 792 932 245

biuro@konsultacjeenergetyczne.pl
www.konsultacjeenergetyczne.pl
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