...nasza wiedza, Twoje korzysci

€ RoHS Fg IP65 IES

Nowoczesne systemy oswietleniowe LED

b Konsultacje Energetyczne ®
C

Zuraw 35

Pochodzi z natury, rozswietla przysztosc

HERAS
E%.I 2

www.konsultacjeenergetyczne.pl



|_ Konsultacje Energetyczne ®

C€ RoHS Fe IP65 IES

Nowoczesne systemy oswietleniowe LED

Zawartosc:
- Unikalny design........cooueiiieeiiiii e 02
. Zastosowane technologie ...........ccccooovviiiiiiiiiiinnen, 03
. Pilot zdalnego sterowania - tryby pracy lampy........ 04
. Rozktad swiatha ... 05
WYMHANY e 06
. Parametry techniczne .........cc..cooo i 07
. ZaStOSOWANIE ......ooiiiiiiiii i 08

01



b Konsultacje Energetyczne ®

...hasza wiedza, Twoje korzysci

C€ RoHS F€ IP65 IES

Nowoczesne systemy oswietleniowe LED

Unikalny design

B Panel stoneczny, obudowa led, bateria i kontroler zintegrowane w jednym systemie.
tatwy w transporcie, montazu i utrzymaniu.

Panel stoneczny //

Obudowa lampy —‘

q‘ ! _ Bateria litowa

Kontroler —— ——)

Zrodio Swiatta \
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Zastosowane technologie

2 0 ® ® ®

Zarzadzanie wydajnoscia swiatta
Jednoczesna praca wielu chipow LED, aby wydajnos¢ systemu
wzrosta do 190 Im/w

Zarzadzanie tadowanie i rozladowywaniem

Ochrona zywotnosci baterii przez oprogramowanie i sprzet.
Zywotnosc¢ baterii wieksza niz 2000 cykli fadowania.

Nowoczesna bateria

Nowoczesna bateria z najnowszym oprogramowaniem wydtuzajgcym jej sprawnosc.
Technologia wspierajgca stabilng i dtugg prace baterii.

Opatentowany system swiatta w ksztatcie skrzydet nietoperza

Obszar swiecenia znacznie szerszy, maksymalne wykorzystanie swiatta
w celu oswiecenia drogi.

Inteligentny system zarzadzania moca
Moc systemu dostosowana do aktualnych warunkéw klimatycznych
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96} Pilot zdalnego sterowania - tryby pracy lampy

B 6 trybow pracy

@ DEMO: Nie wazne czy dzien czy noc - $wiatto wigczone na 1 minute.
Tylko dla testéw.

@ OFF: Swiatto wytgczone - nie wazne czy dzieh czy noc.

L: Tryb letni:

1. Przez pierwszg godzine: 50%
2. Przez nastepne 3 godziny: 100%
3. Do $witu: 30%

@ T: Tryb zimowy - praca bez sensora ruchu:
1. Przez pierwszg godzine: 10%,
2. Przez kolejne 6 godzin: 30%
3. Praca przez nastepne 10 godzin: 10%

@ M: Tryb zimowy - praca z sensorem ruchu:
1. Pierwsze 5 godzin: po wykryciu ruchu 60%, brak ruchu 10%
2. Kolejne 6 godzin: po wykryciu ruchu 30%, brak ruchu 10%
3. Do $witu: po wykryciu ruchu 50%, brak ruchu 10%

U: Tryb U — praca z sensorem ruchu:
Przez catg noc: po wykryciu ruchu 60%, brak ruchu 10%

Uwaga: po wykryciu ruchu lampa $wieci mocniejszym $wiattem przez 30 sekund
Domysinym trybem pracy jest tryb L, z chwilg pomysinego ustawienia jednego z trybow pracy,
urzgdzenie pozostanie w tym trybie do czasu zmiany za posrednictwem zdalnego sterowania.
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Rozktad swiatta

B Krzywe rozktadu natezenia $wiatta

UNIT:cd

. C0M80134.2°
— C30/21038.2°
. C60/240 43.4°
0 — C90/270 41.7°

Kat promienia: X-axis: 160° Y-axis: 80°

B Spolaryzowana wigzka Swiatta o ksztatcie skrzydta nietoperza

05



I_ Konsultacje Energetyczne ©

C€ RoHS FE IP65 IES

05

Nowoczesne systemy oswietleniowe LED

Wymiary
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m Parametry techniczne

B Parametry techniczne

Parametr

Moc

Wartoscé
240W (2x120W)

Materiat

ogniwa monokrystaliczne

Sprawnos¢ ogniw stonecznych

19-20%

Pojemnosc¢ 650WH

llos¢ cykli tadowania 2000 razy
Strumien swietlny ™ 0-6650 Im

Moc swietlna™ 0-35W

llos¢ LED 100 sztuk
Uktad i wydajnos¢ LED 190Im/w
Temperatura swiatta 6000-6500K
Wspotczynnik oddawania barw |>= 70Ra
Materiat gtowicy lampy Stop aluminium
Zywotnos$¢ 50.000 godzin

Rozktad swiatta

W ksztatcie skrzydet nietoperza ze

spolaryzowanym swiattem

Kat rozsytu Swiatta

X-axis: 160°  Y-axis: 80°

Czas Swiecenia (petne
natadowanie)

2-3 deszczowe dni

Praca w zakresie temperatur -20°C - 60°C
Srednica otworu montaz. gtowicy|60mm
Wysokos¢ stupa od6do7m
Odlegtos¢ miedzy lampami 30 metréow

*1) Strumien $wietlny zalezy od ustawionej mocy swietlnej lampy

*2) Mozliwo$¢ zaprogramowania mocy $wietlnej lampy w przedziale od 0 do 35W
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Zastosowanie

0N

Bezposredni importer:
Konsultacje Energetyczne Sp. z 0.0. Sp. komandytowa ®
ul. Mjr. Henryka Sucharskiego 2, 09-410 Plock

tel. (+48) 531 502 800
tel. (+48) 792 932 245

biuro@konsultacjeenergetyczne.pl
www.konsultacjeenergetyczne.pl
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